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LED LEUCHTMittel
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Infrarot-, Entkeimungs- & Spezialstrahler
Fotolampen, Studio, Bühne

Lampen Für Medizin & Wissenschaft
Beamerlampen

Vorschalt- und Zündgeräte
Weihnachtsbeleuchtung
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LED LEUCHTMiTTEL

Filament

LeD - ALLGeBRAUCHSLAMPen

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43250  OS Osram 21 W 2452 lm 117 200° 25.000 Ra80 ✓ matt 10

43411  OS Osram 20 W 2452 lm 123 200° 15.000 Ra80 - matt 10

Ersatz für 150 W
A+

EEK

143 mm

66 mmØ

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43006  OS Osram 14,5 W 1521 lm 105 200° 25.000 Ra80 ✓ matt 10

Philips 16 W 1521 lm 95 200° 15.000 Ra80 ✓ matt 10

43006  PH Philips 15 W 1521 lm 101 200° 25.000 Ra80 dimtone matt 6

43376  PH Philips 13 W 1521 lm 117 200° 15.000 Ra80 - matt 10

Müller 12 W 1520 lm 127 200° 25.000 Ra80 - matt 4

Osram 14,5 W 1521 lm 105 220° 15.000 Ra80 - matt 6

43021  OS Osram 12 W 1420 lm 118 300° 15.000 Ra80 - klar 10

Ersatz für 100 W 

43006  PHL1

43376B1MÜ

43376B1OS*

Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

* auch als 840 - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43933

2700K - extra warmweissE27

2700K - extra warmweissE27

A+
EEK

━++
Abb. 1

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

Philips 11,5 W 1055 lm 92 200° 15.000 Ra80 ✓ matt 10

43512  OS Osram 9 W 1055 lm 117 300° 25.000 Ra80 ✓ matt 10

Müller 13 W 1055 lm 81 200° 25.000 Ra80 ✓ matt 4

Müller 13 W 1055 lm 81 200° 30.000 Ra90 ✓ matt 4

43473  PH Philips 11 W 1055 lm 96 200° 15.000 Ra80 - matt 10

Müller 13 W 1055 lm 81 200° 30.000 Ra>95 - matt 4      

43473  OS Osram 9 W 1055 lm 117 200° 15.000 Ra80 - matt 10

Müller 8,5 W 1055 lm 124 360° 15.000 Ra80 ✓ matt 4

Müller 8 W 1055 lm 132 360° 15.000 Ra80 - matt 4

Müller 8 W 1055 lm 132 360° 15.000 Ra80 - klar 4

43024  OS Osram 8 W 1055 lm 132 300° 15.000 Ra80 - klar 10

Ersatz für 75 W

Abb. 5

Abb. 9

43512  PHL1

43512B1MÜL1

43512B1MÜ

43473B1MÜ

42834B1MÜ

42833B1MÜ

43024B1MÜ

Abb. 10

Abb. 13

Abb. 10

Abb. 5

Abb. 9

2700K - extra warmweissE27

A+
EEK

━++

Abb. 14

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 12

Filament
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120 mm

60 mmØ
Abb. 2

132 mm

68 mmØ
Abb. 3

137 mm

70 mmØ
Abb. 4

110 mm

60 mmØ
Abb. 5

126 mm

62 mmØ
Abb. 7

130 mm

67 mmØ

Filament

Abb. 8

120 mm

60 mmØ
Abb. 10

134 mm

66 mmØ
Abb. 11 

110 mm

60 mmØ
Abb. 9

106 mm

60 mmØ
Abb. 13

Filament

105 mm

60 mmØ
Abb.14

Filament

Abb. 6

134 mm

65 mmØ

106 mm

60 mmØ
Abb. 12

Filament

LED - ALLgEbRAucHsLAmpEn ERSATZ FüR 150 / 100 / 75 W

Glas

Glas



LED LEUCHTMiTTEL

2700K - extra warmweissE27

A+
EEK

━++

LeD - ALLGeBRAUCHSLAMPen

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

42954  OS Osram 9 W 806 lm 90 300° 25.000 Ra80 ✓ matt 10

42954  PH Philips 8,5 W 806 lm 95 200° 15.000 Ra80 ✓ matt 10

Müller 10 W 810 lm 81 200° 25.000 Ra80 ✓ matt 4

42954  NV Narva 10 W 806 lm 81 200° 25.000 Ra80 ✓ matt 10

43991  OS Osram 7 W 806 lm 115 300° 15.000 Ra80 ✓ matt 10

42035  OS Osram 10 W 806 lm 81 200° 25.000 Ra80 dimtone matt 10

43020  OS Osram 10 W 806 lm 81 300° 25.000 Ra80 ✓ klar 10

43020  PH Philips 8,5 W 806 lm 95 300° 25.000 Ra80 dimtone klar 10

Müller 10 W 810 lm 81 200° 10.000 Ra80 - matt 10

Müller 10 W 806 lm 81 200° 30.000 Ra90 - matt 4

Osram 8 W 806 lm 101 200° 15.000 Ra80 - matt 10

43602  OS Osram 7,2 W 806 lm 112 300° 15.000 Ra80 - matt 10

Philips 8 W 806 lm 101 200° 15.000 Ra80 - matt 10

43602  PH* Philips 7 W 806 lm 101 >300° 15.000 Ra80 - matt 4

43526  OS Osram 8 W 806 lm 101 200° 15.000 Ra80 - klar 10

Müller 6,5 W 810 lm 125 360° 15.000 Ra80 ✓ matt 4

43991  UL Segula 8 W 720 lm 90 360° 20.000 Ra90 ✓ matt 8

Philips 7,5 W 806 lm 107 >300° 15.000 Ra80 ✓ klar 10

Osram 7 W 806 lm 115 300° 15.000 Ra80 ✓ klar 10

Müller 6,5 W 810 lm 125 360° 15.000 Ra80 ✓ klar 4

43974  UL Segula 8 W 720 lm 90 360° 20.000 Ra90 ✓ klar 8

43974  PH Philips 7,5 W 806 lm 107 >300° 15.000 Ra80 dimtone klar 10

43974B1OS Osram 7 W 750 lm 107 300° 15.000 Ra80 dimtone klar 6

Müller 6 W 810 lm 134 360° 15.000 Ra80 - matt 4

44005  OS Osram 6 W 806 lm 134 300° 15.000 Ra80 - klar 10

44005  PH Philips 6 W 806 lm 134 >300° 15.000 Ra80 - klar 10

Müller 6 W 810 lm 134 360° 15.000 Ra80 - klar 4

Ersatz für 60 W

Abb. 1

Abb. 2

43602  MÜL1

42954B1MÜ

43602B1MÜ

43602  OSL1

43602  PHL1

43991B1MÜ

43974  PHL1

43974  OSL1

43974B1MÜ

42832B1MÜ

44005B1MÜ

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 3

Abb. 9

Abb. 1

Abb. 5

Abb. 10

Abb. 10

Abb. 7

Abb. 5

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18

Abb. 14

Abb. 19

Abb. 15

Abb. 11

* auch als 840 - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43678

Abb. 8

Filament
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116 mm

62 mmØ
Abb. 4

110 mm

60 mmØ
Abb. 7

Abb. 1

110 mm

60 mmØ
110 mm

60 mmØ
Abb. 3 Abb. 6

109 mm

60 mmØ
110 mm

60 mmØ
Abb. 2

Ø

Abb. 16

106 mm

60 mmØ

Filament

112 mm

60 mmØ
Abb. 13

Filament

105 mm

60 mmØ
Abb. 14

Filament

106 mm

60 mmØ
Abb. 15

Filament

104 mm

60 mmØ
Abb. 19

Abb. 18

114 mm

60 mmØ

Filament

Filament

110 mm

60 mmØ
Abb. 17

Filament

Abb. 8

110 mm

60 mmØ
120 mm

60 mmØ
Abb. 9 Abb. 10

110 mm

60 mmØ

Glas

108 mm

62 mmØ
Abb. 5

Glas

Abb. 12

106 mm

60 mmØ
106 mm

60 mmØ
Abb. 11

Filament Filament

LED - ALLgEbRAucHsLAmpEn ERSATZ FüR 60 W
07



LED LEUCHTMiTTEL

Filament

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

Philips 6 W 470 lm 78 200° 15.000 h Ra80 ✓ matt 10

42729  OS Osram 6 W 470 lm 78 300° 25.000 h Ra80 ✓ matt 10

Müller 7 W 470 lm 67 200° 30.000 h Ra90 ✓ matt 4

43339  PH Philips 6 W 470 lm 78 300° 25.000 h Ra80 ✓ klar 10

43339  OS Osram 6 W 470 lm 78 300° 25.000 h Ra80 ✓ klar 10

Müller 7 W 470 lm 67 230° 30.000 h Ra80 ✓ klar 4

Philips 5,5 W 470 lm 85 200° 15.000 h Ra80 - matt 10

43601  PH Philips 5,5 W 470 lm 85 >300° 15.000 h Ra80 - matt 4

Osram 5 W 470 lm 94 200° 15.000 h Ra80 - matt 10

43601  OS Osram 5,2 W 470 lm 90 270° 15.000 h Ra80 - matt 10

Müller 5,5 W 470 lm 85 200° 10.000 h Ra80 - matt 10

Müller 7 W 470 lm 67 200° 30.000 h Ra>95 - matt 4

43541  OS Osram 5 W 470 lm 94 200° 15.000 h Ra80 - klar 10

44044  OS Osram 5 W 470 lm 94 300° 15.000 h Ra80 ✓ matt 10

44044  UL Segula 6 W 450 lm 75 360° 20.000 h Ra90 dimtone matt 8

Philips 4,5 W 470 lm 104 >300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

44045  PH Philips 4,5 W 470 lm 104 >300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

44045  OS Osram 4,5 W 470 lm 104 300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

44045  UL Segula 6 W 470 lm 78 360° 20.000 h Ra90 dimtone klar 8

Müller 4 W 470 lm 118 360° 15.000 h Ra80 - matt 4

43850B1OS Osram 5,2 W 470 lm 90 270° 15.000 h Ra80 - klar 6

Müller 4 W 470 lm 118 360° 15.000 h Ra80 - klar 4

43841  PH Philips 4 W 470 lm 118 >300° 15.000 h Ra80 - klar 10

43841  OS Osram 4 W 470 lm 118 300° 15.000 h Ra80 - klar 10

43841  OP Opple 4 W 470 lm 118 360° 15.000 h Ra80 - klar 36

Glas

LeD - ALLGeBRAUCHSLAMPen

Ersatz für 40 W

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 6

Abb. 1

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 3

Abb. 10

Abb. 5

Abb. 7

42729  PHL1

42729B1MÜ

43339B1MÜ

43601  MÜL1

43601B1MÜ

43601  PHL1

43601  OSL1

44045  PHL1

43850B1MÜ

43841B1MÜ

110 mm

60 mmØ
Abb. 4Abb. 2

110 mm

60 mmØ
110 mm

60 mmØ
Abb. 3 Abb. 6

110 mm

60 mmØ
110 mm

60 mmØ
Abb. 5

110 mm

60 mmØ
Abb. 1

Ø

109 mm

60 mmØ
Abb. 10Abb. 8

110 mm

60 mmØ
108 mm

60 mmØ
Abb. 9 Abb. 12

106 mm

60 mmØ
105 mm

60 mmØ
Abb. 11

110 mm

60 mmØ
Abb. 7

Glas

Abb. 5

Filament

Abb. 11

Abb. 12

Filament

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18

Abb. 19

Abb. 20

Abb. 15

Abb. 21

2700K - extra warmweissE27

A+
EEK

━++

08



Filament

105 mm

60 mmØ
106 mm

60 mmØ
107 mm

60 mmØ
Abb. 14 Abb. 15 Abb. 17 Abb. 18

110 mm

60 mmØ
Abb. 16

108 mm

60 mmØ

Filament

112 mm

60 mmØ
Abb. 13

Filament Filament Filament Filament Filament

110 mm

60 mmØ
Abb. 20 Abb. 21

104 mm

60 mmØ
106 mm

60 mmØ
Abb. 19

Filament Filament Filament

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

Ersatz für 30 W

Abb. 22 43512  PHL144039  UL Segula 3,5 W 250 lm 71 360° 20.000 h Ra90 ✓ matt 12

44040  UL Segula 3,5 W 250 lm 71 360° 20.000 h Ra90 ✓ klar 12

Abb. 23

88 mm

47 mmØ
Abb. 22

Filament

Abb. 23

88 mm

47 mmØ

Filament

LED - ALLgEbRAucHsLAmpEn ERSATZ FüR 40 / 30 W & LED - KERzEnLAmpEn ERSATZ FüR 60 W

A+
EEK2700K - extra warmweissE27

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43704  PH Philips 8 W 806 lm 101 300° 25.000 h Ra80 ✓ klar 6

Ersatz für 60 W

E14

LeD - keRZenLAMPen

Abb. 24

127 mm

40 mmØ
Abb. 24

A+
EEK2700K - extra warmweiss

09

Glas

Glas



LED LEUCHTMiTTEL

Filament

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahl-
winkel

Lebens-
dauer (h)

Farbwieder-
gabe

dimmbar Ausführung VPE Preis ab
1 stück

Preis ab
20 stück

43704  PH Philips 8 W 806 lm 25.000 h Ra80 ja klar 6  00,00 €  00,00 € 

Ersatz für 40 W

LeD - keRZenLAMPen

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43710  OS Osram 6 W 470 lm 78 270° 25.000 h Ra80 ✓ matt 10

Müller 5,5 W 470 lm 85 180° 30.000 h Ra90 ✓ matt 7

43711  OS Osram 6 W 470 lm 78 270° 25.000 h Ra80 ✓ klar 10

43711  PH Philips 6 W 470 lm 78 300° 25.000 h Ra80 dimtone klar 10

43708  OS Osram 5,7 W 470 lm 82 230° 15.000 h Ra80 - matt 10

Müller 5,5 W 420 lm 76 180° 30.000 h Ra95 - matt 10

43708  PH Philips 5.5 W 470 lm 85 300° 15.000 h Ra80 - matt 10

43709  OS Osram 5,7 W 470 lm 82 210° 15.000 h Ra80 - klar 10

43709  PH Philips 5.5 W 470 lm 85 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

43111  OS Osram 5 W 470 lm 44 300° 15.000 h Ra80 ✓ matt 10

43103  OS Osram 4,5 W 470 lm 104 300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

43103  PH Philips 4,5 W 470 lm 104 >300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

44057  UL Segula 4 W 360 lm 90 360° 20.000 h Ra90 ✓ klar 24

Müller 4 W 470 lm 117 360° 15.000 h Ra80 - matt 7

43112  OS Osram 4 W 470 lm 117 300° 15.000 h Ra80 - matt 10

43992  PH Philips 4 W 470 lm 117 >300° 15.000 h Ra80 - klar 10

Müller 4 W 470 lm 117 360° 15.000 h Ra80 - klar 7

43992  OS Osram 4 W 470 lm 117 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

43992B1OP Opple 4 W 470 lm 117 360° 15.000 h Ra80 - klar 6

43710B1MÜ

43708B1MÜ

43112B1MÜ

43992B1MÜ

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 1

Abb. 5

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 6

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

106 mm

35 mmØ
Abb. 3 Abb. 5

106 mm

45 mmØ
106 mm

35 mmØ
Abb. 1 Abb. 2

103 mm

37 mmØ
113 mm

38 mmØ
Abb. 4

106 mm

35 mmØ
Abb. 6

106 mm

35 mmØ
Abb. 8

118 mm

35 mmØ
Abb. 10 Abb. 11

118 mm

35 mmØ
Abb. 7

106 mm

37 mmØ
116 mm

35 mmØ
Abb. 9

Filament Filament Filament

98 mm

35 mmØ
Abb. 12

Filament

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18

97 mm

35 mmØ
Abb. 14

98 mm

35 mmØ
Abb. 16 Abb. 17

97 mm

35 mmØ
Abb. 13

98 mm

35 mmØ
97 mm

35 mmØ
Abb. 15

Filament Filament FilamentFilament Filament
Glas

100 mm

35 mmØ
Abb. 18

Filament

E14 2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++

10



Filament

+

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

42779  PH Philips 4 W 250 lm 62 300° 25.000 h Ra80 dimtone klar 10

Müller 3 W 250 lm 83 150° 25.000 h Ra80 - matt 7

43007  PH Philips 4 W 250 lm 62 300° 15.000 h Ra80 - matt 10

43177  OS Osram 3,3 W 210 lm 63 210° 15.000 h Ra80 - klar 10

43177  PH Philips 4 W 250 lm 62 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

Segula 4 W 250 lm 71 360° 20.000 h Ra90 dimtone matt 24

Philips 3 W 300 lm 100 >300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

Segula 4 W 250 lm 71 360° 20.000 h Ra90 dimtone klar 24

Müller 2 W 210 lm 105 300° 15.000 h Ra80 - matt 7

43852  OS Osram 2 W 250 lm 125 270° 15.000 h Ra80 - matt 10

43852  UL Segula 2 W 250 lm 125 360° 15.000 h Ra80 - matt 10

43844  OS Osram 2,1 W 250 lm 125 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

Müller 2 W 230 lm 115 300° 15.000 h Ra80 - klar 7

43844  PH Philips 2 W 250 lm 125 >300° 15.000 h Ra80 - klar 10

43844  UL Segula 2 W 250 lm 125 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

43844  OP Opple 2 W 250 lm 125 360° 15.000 h Ra80 - klar 36

Ersatz für 25 W

43007B1MÜ

44054  UL

44055  PHL1

44055  UL

43844B1MÜ

43852B1MÜ

Abb. 4

Abb. 19

Abb. 20

Abb. 8

Abb. 6

Abb. 21

Abb. 11

Abb. 22

Abb. 23

Abb. 14

Abb. 24

Abb. 17

Abb. 25

Abb. 19

35 mm

Abb. 20

108 mm

Ø
106 mm

37 mmØ
Abb. 21

98 mm

35 mmØ
Abb. 22

Filament

98 mm

35 mmØ
Abb. 23

Filament

Abb. 24

98 mm

35 mmØ

Filament

Abb. 26

Abb. 27

Abb. 18

100 mm

35 mmØ

Abb. 25

35 mm

Abb. 26

98 mm

Ø
97 mm

35 mmØ
Abb. 27

100 mm

35 mmØ

Filament

Filament

Filament Filament

Glas

LED - KERzEnLAmpEn ERSATZ FüR 40 / 25 W

2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++
E14

11

Glas



LED LEUCHTMiTTEL

Filament

Filament

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43718  OS Osram 6 W 470 lm 78 270° 25.000 h Ra80 ✓ matt 10

Müller 5,5 W 470 lm 85 180° 30.000 h Ra90 ✓ matt 7

43719  PH Philips 6 W 470 lm 78 240° 25.000 h Ra80 dimtone klar 10

43719B1OS Osram 6 W 470 lm 78 270° 25.000 h Ra80 ✓ klar 6

43115  OS Osram 4 W 470 lm 117 300° 15.000 h Ra80 - matt 10

Müller 5,5 W 470 lm 85 180° 30.000 h Ra90 - matt 7

43714  PH Philips 5,5 W 470 lm 85 360° 15.000 h Ra80 - matt 10

43714B1OS Osram 5,7 W 470 lm 82 200° 15.000 h Ra80 - matt 6

43715  PH Philips 5,5 W 470 lm 85 240° 15.000 h Ra80 - klar 10

43715B1OS Osram 5,7 W 470 lm 82 210° 15.000 h Ra80 - klar 6

42509  PH Philips 4,5 W 470 lm 104 >300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

43069  PH Philips 4 W 470 lm 117 >300° 15.000 h Ra80 - klar 10

Müller 4 W 470 lm 117 360° 15.000 h Ra80 - klar 7

Ersatz für 40 W

LeD - tRoPfenLAMPen (e27)

43069B1MÜ

43714B1MÜ

43718B1MÜ

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

2700K - extra warmweissE27

A+
EEK

━++

Ersatz für 25 W

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 17

Abb. 20

Abb. 11

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43049  OS Osram 3,2 W 250 lm 78 270° 25.000 h Ra80 ✓ matt 10

43048  PH Philips 4 W 250 lm 62 240° 25.000 h Ra80 dimtone klar 10

Müller 3 W 250 lm 83 180° 25.000 h Ra80 - matt 7

43129  PH Philips 4 W 250 lm 62 360° 15.000 h Ra80 - matt 10

43129B1OS Osram 3,3 W 250 lm 75 210° 15.000 h Ra80 - matt 6

43567  PH Philips 4 W 250 lm 62 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

43567B1OS Osram 3,3 W 250 lm 75 210° 15.000 h Ra80 - klar 6

42508  PH Philips 3 W 300 lm 100 >300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

44067  UL Segula 2,7 W 180 lm 66 360° 20.000 h Ra90 ✓ klar 12

43995  PH Philips 2 W 250 lm 125 >300° 15.000 h Ra80 - klar 10

43995  OS Osram 2 W 250 lm 125 300° 15.000 h Ra80 - klar 10

43129B1MÜ

Abb. 21

Abb. 22

Abb. 23

2700K - extra warmweissE27

A+
EEK

━++
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93 mm

48 mmØ
Abb. 3Abb. 2

80 mm

45 mmØ
90 mm

45 mmØ
Abb. 1

87 mm

45 mmØ
Abb. 9

90 mm

45 mmØ
Abb. 4

77 mm

45 mmØ
Abb. 5

Glas

87 mm

45 mmØ
Abb. 7 Abb. 8

86 mm

45 mmØ

Filament

Abb. 12

78 mm

45 mmØ
86 mm

45 mmØ
Abb. 10

89 mm

45 mmØ
Abb. 11

Filament

77 mm

45 mmØ
Abb. 13

Filament

Abb. 6

81 mm

45 mmØ

  LED - tRopfEnLAmpEn E27  ERSATZ FüR 40 / 24 W & LED - tRopfEnLAmpEn E14  ERSATZ FüR 60 W 

75 mm

45 mmØ
Abb. 16

90 mm

45 mmØ
Abb. 14 Abb. 15

93 mm

48 mmØ
87 mm

45 mmØ
Abb. 17

72 mm

45 mmØ
Abb. 21

86 mm

45 mmØ
Abb. 20

78 mm

45 mmØ
Abb. 22

84 mm

45 mmØ
Abb. 23

Filament Filament Filament

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43706  PH Philips 8 W 806 lm 100 240° 25.000 Ra80 dimtone klar 10

Ersatz für 60 W

E14

Abb. 24

111 mm

50 mmØ
Abb. 24

LeD - tRoPfenLAMPen (e14)

A+
EEK2700K - extra warmweiss

13
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LED LEUCHTMiTTEL

Filament

Filament 2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++
E14

LeD - tRoPfenLAMPen (e14)

Ersatz für 40 W

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 4

Abb. 7

Abb. 8

43129B1MÜ

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43716  OS Osram 6 W 470 lm 78 270° 25.000 h Ra80 ✓ matt 10

Müller 5,5 W 470 lm 85 150° 25.000 h Ra90 ✓ matt 7

43717  OS Osram 6 W 470 lm 78 270° 25.000 h Ra80 ✓ klar 10

43717  PH Philips 6 W 470 lm 78 240° 25.000 h Ra80 dimtone klar 10

43712  OS Osram 5,7 W 470 lm 82 200° 15.000 h Ra80 - matt 10

Müller 5,5 W 420 lm 76 180° 30.000 h Ra95 - matt 10

43712  PH Philips 5,5 W 470 lm 85 360° 15.000 h Ra80 - matt 10

43713  PH Philips 5,5 W 470 lm 85 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

42994  OS Osram 5 W 470 lm 94 300° 15.000 h Ra80 ✓ matt 10

43068  OS Osram 4,5 W 470 lm 104 300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

43068  PH Philips 4,5 W 470 lm 104 >300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

43994  OS Osram 4 W 470 lm 104 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

43994  PH Philips 4 W 470 lm 104 >300° 15.000 h Ra80 - klar 10

Müller 4 W 470 lm 117 360° 15.000 h Ra80 - klar 7

43716B1MÜ

43712B1MÜ

43994B1MÜ

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43037  OS Osram 3,2 W 250 lm 78 270° 25.000 h Ra80 ✓ matt 10

43035  PH Philips 4 W 250 lm 62 240° 25.000 h Ra80 dimtone klar 10

Müller 3 W 250 lm 83 180° 25.000 h Ra80 - matt 7

43127  PH Philips 4 W 250 lm 62 250° 15.000 h Ra80 - matt 10

43127B1OS Osram 3,3 W 250 lm 75 200° 15.000 h Ra80 - matt 6

43566  OS Osram 3,3 W 250 lm 75 210° 15.000 h Ra80 - klar 10

43566  PH Philips 4 W 250 lm 117 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

44068  UL Segula 3,5 W 250 lm 71 360° 20.000 h Ra90 ✓ matt 12

Philips 3 W 300 lm 100 >300° 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

44069  UL Segula 3,5 W 250 lm 71 360° 20.000 h Ra90 ✓ klar 12

43851  OS Osram 2,1 W 250 lm 119 300° 15.000 h Ra80 - matt 10

Müller 2 W 210 lm 105 300° 15.000 h Ra80 - matt 7

43843  PH Philips 2 W 250 lm 125 >300° 15.000 h Ra80 - klar 10

Müller 2 W 210 lm 105 300° 15.000 h Ra80 - klar 7

43843  OS Osram 2,1 W 250 lm 119 360° 15.000 h Ra80 - klar 10

Ersatz für 25 W

E14

43851B1MÜ

43843B1MÜ

44069  PHL1

43127B1MÜ

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 16

Abb. 18

Abb. 19

Abb. 20

Abb. 11

Abb. 21

Abb. 22

Abb. 17

Abb. 8

Abb. 23

Abb. 24

Abb. 25

Abb. 12

2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++
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Filament

LED - tRopfEnLAmpEn E14 ERSATZ FüR 40 / 25 W & LED - gLobELAmpEn g125  

90 mm

45 mmØ
Abb. 1

90 mm

45 mmØ
Abb. 7

Abb. 2

80 mm

45 mmØ

Abb. 8

88 mm

45 mmØ

90 mm

45 mmØ
Abb. 3

97 mm

45 mmØ
Abb. 9

Glas
Filament

95 mm

48 mmØ
Abb. 4

88 mm

45 mmØ
Abb. 5

101 mm

45 mmØ
Abb. 11

Filament

Abb. 12

78 mm

45 mmØ

Filament

80 mm

45 mmØ
Abb. 13 Abb. 14

77 mm

45 mmØ

Filament Filament

Abb. 6

81 mm

45 mmØ

88 mm

45 mmØ
Abb. 19

87 mm

48 mmØ
Abb. 20

Filament

87 mm

45 mmØ
Abb. 21

Filament

110 mm

45 mmØ
Abb. 10

Filament

79 mm

45 mmØ
Abb. 16

Abb. 22

78 mm

45 mmØ

Filament
Glas

77 mm

45 mmØ
Abb. 23

77 mm

45 mmØ
Abb. 25

FilamentFilament

Abb. 24

80 mm

45 mmØ

Filament

88 mm

45 mmØ
Abb. 17 Abb. 18

88 mm

45 mmØ

LeD - GLoBeLAMPen

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

Müller 11 W 75 W 1055 lm 96 25.000 h Ra80 ✓ matt 4

43088  OS Osram 6 W 60 W 806 lm 134 15.000 h Ra80 - klar 10

44031  UL Segula 6 W 40 W 470 lm 78 20.000 h Ra90 ✓ klar 8

g125 - Ø125mm

43921B1MÜ

200°-360° - Ausstrahlwinkel

159 mm

120 mmØ
Abb. 26

Filament

180 mm

125 mmØ
Abb. 28

Filament

168 mm

124 mmØ
Abb. 27

Filament

Abb. 26

Abb. 27

Abb. 28

2700K - extra warmweissE27

A+
EEK

━++
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LED LEUCHTMiTTEL

Filament

Glas

128 mm

95 mmØ
Abb. 1

135 mm

95 mmØ
Abb. 3

140 mm

95 mmØ
Abb. 4

Filament

149 mm

95 mmØ
Abb. 2

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz (lm/W) Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43450  OS Osram 15,5 W 100 W 1521 lm 98 15.000 h Ra80 - matt 6

43445  OS Osram 12 W 75 W 1055 lm 88 15.000 h Ra80 - matt 6

43676  OS Osram 9 W 60 W 806 lm 90 25.000 h Ra80 ✓ matt 6

43676  MÜ Müller 10 W 60 W 806 lm 81 25.000 h Ra80 ✓ matt 4

Osram 9 W 60 W 806 lm 90 15.000 h Ra80 - matt 6

Müller 8 W 75 W 1055 lm 132 15.000 h Ra≥80 ✓ klar 3

43162  PH Philips 7 W 60 W 806 lm 115 15.000 h Ra80 ✓ klar 10

43088  PH Philips 6 W 60 W 806 lm 134 15.000 h Ra80 - klar 10

g95 - Ø95mm

42852B1MÜ

42793  OS

Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 2

150 mm

95 mmØ
Abb. 5

Filament

Abb. 6

140 mm

95 mmØ
Abb. 6

Filament

200°-360° - Ausstrahlwinkel 2700K - extra warmweissE27

A+
EEK

━++

auch als 20-30W Ersatz - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 44027/44034/44035

LeD - GLoBeLAMPen

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

42905  OS Osram 7,2 W 575 lm 79 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

42791  OS Osram 6,9 W 575 lm 83 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

Ersatz für 80 W

LeD - HoCHvoLt RefLektoRLAMPen PAR16

Abb. 7

Abb. 7

GU10

A+
EEK2700K - extra warmweiss

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43975

16



Glas

LED - gLobELAmpEn g95 & LED - HocHvoLt REfLEKtoRLAmpEn pAR16 ERSATZ FüR 80 / 50 W

2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++
Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 

(lm/W)
Ausstrahlwinkel Lebensdauer 

(h)
Farbwiedergabe dimmbar Glas-

refl ektor
VPE

43190  PH Philips 5.4 W 360 lm 66 25° 50.000 h Ra90 ✓ - 10

42663  PH Philips 4,5 W 355 lm 78 25° 50.000 h Ra80 dimtone - 10

Philips 4,3 W 365 lm 84 40° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

43191  PH Philips 5,4 W 378 lm 70 40° 50.000 h Ra90 ✓ - 10

42667  OS Osram 5,5 W 350 lm 63 36° 25.000 h Ra80 dimtone - 10

42667  PH Philips 4,5 W 355 lm 78 40° 50.000 h Ra80 dimtone - 10

43736  PH Philips 4,3 W 365 lm 84 60° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

Philips 5 W 350 lm 58 36° 15.000 h Ra80 - - 10

Philips 5,5 W 350 lm 63 36° 15.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

Osram 4,6 W 350 lm 76 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

43191  OS Osram 6,1 W 350 lm 57 36° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 10

Philips 5 W 345 lm 69 36° 25.000 h Ra80 dimtone ✓ 10

43655  OS Osram 4,3 W 350 lm 81 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

43655  PH Philips 4,6 W 355 lm 64 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

43254  OS Osram 4,3 W 350 lm 81 120° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

Ersatz für 50 W

43191  PHL1

43655  PHL1

43191  PHL2

43191  OSL1

42667  PHL1

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 8

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 7

Abb. 11

Abb. 7

Abb. 15

Abb. 7

Abb. 15

Abb. 16

GU10

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43192/43193/ 43737/ 43775/ 43193

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahl-
winkel

Lebens-
dauer (h)

Farbwieder-
gabe

dimmbar Glas-
refl ektor

VPE Preis ab
1 stück

Preis ab
20 stück

43197  OS Osram 7,2 W 575 lm 79 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10  7,49 €  7,31 € 

43212  OS Osram 6,9 W 575 lm 83 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10  6,74 €  6,58 € 

4000K - neutralweiss

Abb. 7

Abb. 7

GU10

A+
EEK

Abb. 8

57 mm

50 mmØ
Abb. 11

58 mm

50 mmØ
Abb. 12

55 mm

50 mmØ
56 mm

50 mmØ
Abb. 10Abb. 9

55 mm

50 mmØ
Abb. 7

55 mm

51 mmØ

Glas

Abb. 13

55 mm

50 mmØ
Abb. 14

53 mm

50 mmØ

Glas

Abb. 15

53 mm

50 mmØ

Glas

Abb. 16

55 mm

51 mmØ

Glas

Glas

17



LED LEUCHTMiTTEL

Glas

Glas

4000K - neutralweiss

A+
EEK

━++
Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 

(lm/W)
Ausstrahlwinkel Lebensdauer 

(h)
Farbwiedergabe dimmbar Glas-

refl ektor
VPE

Philips 4,3 W 390 lm 90 40° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

43543  PH Philips 5,4 W 392 lm 72 40° 50.000 h Ra90 ✓ - 10

43738  PH Philips 4,3 W 390 lm 90 60° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

43756  PH Philips 5 W 380 lm 76 36° 15.000 h Ra80 - - 10

Osram 4,6 W 350 lm 76 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

43543  OS Osram 6,1 W 350 lm 57 36° 35.000 h Ra90 ✓ ✓ 10

43756  OS Osram 4,3 W 350 lm 81 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

43951  OS Osram 4,3 W 350 lm 81 120° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

43543  PHL1

43543  OSL1

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 4

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

GU10

LeD - HoCHvoLt RefLektoRLAMPen PAR16

Ersatz für 50 W

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

42673  PH Philips 4 W 280 lm 70 25° 50.000 h Ra80 dimtone - 10

Philips 4 W 250 lm 63 25° 50.000 h Ra90 ✓ - 10

Philips 3,5 W 265 lm 76 40° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

42670  PH Philips 4 W 262 lm 66 40° 50.000 h Ra90 ✓ - 10

43658  PH Philips 3,5 W 265 lm 76 60° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

Philips 3,5 W 250 lm 71 36° 15.000 h Ra80 - - 10

43140  MM 5 W 360 lm 72 35° 15.000 h Ra80 - - 60

Philips 4,4 W 250 lm 57 36° 15.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

Osram 3,1 W 230 lm 74 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

42670  OS Osram 4,6 W 230 lm 50 36° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 10

43140  OS Osram 2,6 W 230 lm 88 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

43140  PH Philips 3,5 W 255 lm 72 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

Ersatz für 35 W

42670  PHL1

43140  PHL1

42670  PHL2

42670  OSL1

MegaMan

Abb. 6

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 7

Abb. 9

Abb. 4

Abb. 4

Abb. 9

Abb. 8

Abb. 4

GU10 2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42671/ 42672/ 43659/ 43179

42673  PHL1  

18



Glas

Glas

Glas

56 mm

50 mmØ
Abb. 1 Abb. 2

57 mm

50 mmØ
Abb. 3

54 mm

50 mmØ
55 mm

51 mmØ
Abb. 5

Glas

LED - HocHvoLt REfLEKtoRLAmpEn pAR16 ERSATZ FüR 50 / 35 / 25 W

Abb. 4

55 mm

51 mmØ

Glas

57 mm

50 mmØ

Abb. 8Abb. 7

55 mm

50 mmØØ

55 mm

54 mmØ
Abb. 6

53 mm

50 mmØ
Abb. 9

Glas

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

43509  PH Philips 4 W 282 lm 77 25° 50.000 h Ra90 ✓ - 10

Philips 3,5 W 290 lm 83 40° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

43510  PH Philips 4 W 295 lm 74 40° 50.000 h Ra90 ✓ - 10

43660  PH Philips 3,5 W 290 lm 83 60° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

43663  PH Philips 3,5 W 270 lm 77 36° 15.000 h Ra80 - - 10

Osram 3,1 W 230 lm 74 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

43663  OS Osram 2,6 W 230 lm 88 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

A+
EEK

━++
GU10

43510  PHL1

43510  OsL1

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 4

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

43628  PH Philips 3,5 W 200 lm 57 40° 35.000 h Ra80 ✓ - 10

43620  PH Philips 2 W 170 lm 85 36° 15.000 h Ra80 - - 10

43672  PH Philips 3 W 215 lm 72 36° 15.000 h Ra80 ✓ - 10

Ersatz für 25 W

GU10

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43627  PH Philips 2 W 185 lm 93 36° 15.000 h Ra80 - - 10

GU10

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 9

Abb. 3

2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++

A+
EEK

━++

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43622
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LED LEUCHTMiTTEL

Glas

Glas

Glas

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

43800  PH Philips 8 W 635 lm 79 24° 40.000 h Ra80 ✓ - 10

42604  PH Philips 8 W 621 lm 78 36° 40.000 h Ra80 ✓ - 10

42824  PH Philips 8,2 W 621 lm 76 36° 15.000 h Ra80 - - 10

42824  OS Osram 7,2 W 621 lm 86 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

Ersatz für 50 W

GU5,3

LeD - nieDeRvoLt RefLektoRLAMPen MR16

Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

43692  PH Philips 8 W 670 lm 84 24° 40.000 h Ra80 ✓ - 10

43549  PH Philips 8 W 670 lm 84 36° 40.000 h Ra80 ✓ - 10

42635  PH Philips 8,2 W 645 lm 79 36° 15.000 h Ra80 - - 10

Osram 7,8 W 621 lm 80 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

42635  OS Osram 7,2 W 621 lm 86 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

GU5,3

42604  OSL1

Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 3

2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++

4000K - neutralweiss

A+
EEK

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43883/ 42606

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

Philips 6,3 W 380 lm 60 24° 25.000 h Ra80 ✓ - 10

42810  PH Philips 7 W 400 lm 57 24° 40.000 h Ra90 ✓ - 10

42617  PH Philips 6,5 W 370 lm 57 24° 25.000 h Ra80 dimtone - 10

Philips 6,3 W 380 lm 60 36° 25.000 h Ra80 ✓ - 10

42569  PH Philips 7 W 400 lm 57 36° 40.000 h Ra90 ✓ - 10

42619  OS Osram 5,5 W 350 lm 64 36° 25.000 h Ra80 dimtone - 10

42619  PH Philips 6,5 W 410 lm 63 36° 25.000 h Ra80 dimtone - 10

Philips 4,7 W 380 lm 81 36° 15.000 h Ra80 - - 10

Osram 5 W 350 lm 70 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

42569  OS Osram 6,1 W 350 lm 57 36° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 10

43608  OS Osram 4,6 W 350 lm 76 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

43608  PH Philips 5 W  390  lm 69 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

Ersatz für 35 W

42810  PHL1

42569  PHL1

43608  PHL1

42569  OSL1

Abb. 4

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 1

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 4

Abb. 6

Abb. 3

Abb. 7

Abb. 7

Abb. 8

GU5,3

A+
EEK2700K - extra warmweiss

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42705/ 42600
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Glas

Glas

Glas

Abb. 6

46 mm

50 mmØ
Abb. 9

56 mm

50 mmØ

Glas

45 mm

50 mmØ
Abb. 8

Glas

46 mm

51 mmØ
Abb. 7

Glas

Abb. 10

46 mm

50 mmØ

50 mm

50 mmØ
Abb. 4Abb. 2

48 mm

50 mmØ
Abb. 3

53 mm

51 mmØ

Glas

55 mm

54 mmØ
Abb. 1

50 mm

50 mmØ
Abb. 5

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

43546  PH Philips 7 W 430 lm 61 24° 40.000 h Ra90 ✓ - 10

43072  PH Philips 4,7 W 395 lm 84 36° 15.000 h Ra80 - - 10

Osram 5 W 350 lm 70 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

43547  OS Osram 6,9 W 350 lm 51 36° 35.000 h Ra90 ✓ ✓ 10

43072  OS Osram 4,6 W 350 lm 76 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

A+
EEK

━++
GU5,3

43547  OSL1

Abb. 1

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 9

Abb. 7

LED - niEDERvoLt REfLEKtoRLAmpEn mR16 ERSATZ FüR 50 / 35 / 20 W

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

Philips 3,4 W 220 lm 71 24° 25.000 h Ra80 - - 10

Philips 2,8 W 250 lm 89 36° 15.000 h Ra80 - - 10

Osram 3 W 230 lm 77 36° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

43377  OS Osram 5 W 230 lm 46 36° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 10

43606  OS Osram 2,9 W 230 lm 79 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

Philips 3 W  230  lm 77 36° 15.000 h Ra80 - ✓ 10

Ersatz für 20 W

42391  PHL1

43606  PHL2

43377  OSL1

43606  PHL1

Abb. 4

Abb. 10

Abb. 7

Abb. 7

Abb. 7

Abb. 11

GU5,3 2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42770/ 42568

45 mm

51 mmØ
Abb. 11

Glas

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
refl ektor

VPE

Osram 3 W 230 lm 77 36° 25000 h Ra80 ✓ ✓ 10

43071  OS Osram 2,9 W 230 lm 79 36° 15000 h Ra80 - ✓ 10

GU5,3

43417  OSL1Abb. 7

Abb. 7

A+
EEK
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LED LEUCHTMiTTEL

2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Glas-
reflektor

VPE

42699  OS Osram 3,1 W 184 lm 59 30° 25.000 h Ra80 ✓ - 10

42728  OS Osram 2,6 W 184 lm 71 36° 15.000 h Ra80 - - 10

42728  PH Philips 3,5 W 200 lm 60 24° 40.000 h Ra80 - - 12

Ersatz für 20 W

LeD - nieDeRvoLt RefLektoRLAMPen GU4

39 mm

35 mmØ
Abb. 3Abb. 2

40 mm

35 mmØ
38 mm

35 mmØ
Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar reflektor-
optik

VPE

43879  PH Philips 20 W 1180 lm 59 24° 25.000 h Ra80 ✓ ✓ 6

Ersatz für 100 W
A
EEK

LeD - RefLektoRLAMPen AR111

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar reflektor-
optik

VPE

43518  OS Osram 15,5 W 800 lm 52 24° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 6

43518  PH Philips 15 W 830 lm 55 24° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 6

43519  OS Osram 15,5 W 800 lm 52 40° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 6

43519  PH Philips 15 W 830 lm 55 40° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 6

Ersatz für 75 W
A
EEK

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 4

LED - niEDERvoLt REfLEKtoRLAmpEn gu4 ERSATZ FüR 20 W & LED REfLEKtoRLAmpE AR111 ERSATZ FüR 100 / 75 / 50 W

GU4

G53

G53

A+
EEK

2700K - extra warmweiss

2700K - extra warmweiss

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42678 / 43870 / 43520 /43521
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LED - niEDERvoLt REfLEKtoRLAmpEn gu4 ERSATZ FüR 20 W & LED REfLEKtoRLAmpE AR111 ERSATZ FüR 100 / 75 / 50 W

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar refl ektor-
optik

VPE

43511  PH Philips 11 W 560 lm 51 8° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 6

43514  OS Osram 13 W 650 lm 50 24° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 6

43514  PH Philips 11 W 560 lm 56 24° 40.000 h Ra80 ✓ ✓ 6

43515  OS Osram 13 W 650 lm 50 40° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 6

43515  PH Philips 11 W 550 lm 56 40° 40.000 h Ra90 ✓ ✓ 6

Ersatz für 50 W

A
EEK

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar refl ektor-
optik

VPE

43875  OS Osram 7,2 W 550 lm 76 24° 30.000 h Ra80 - - 6

43876  OS Osram 7,2 W 550 lm 76 40° 30.000 h Ra80 - - 6

G53 3000K - warmweiss

Abb. 5

54 mm

111 mmØ
62 mm

111 mmØ
Abb. 4

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 6

56 mm

111 mmØ
Abb. 6

G53 2700K - extra warmweiss

A+
EEK

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43513/ 43516/ 43517
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LED LEUCHTMiTTEL

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Outdoor VPE

Osram 11 W 940 lm 85 30° 25.000 h Ra80 - - 12

42458  OS Osram 14 W 1000 lm 71 30° 25.000 h Ra80 ✓ - 12

42458  PH Philips 13 W 1100 lm 85 25° 40.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

Ersatz für 100 W

42458  OSL1

E27

125 mm

121 mmØ
Abb. 2

122 mm

Abb. 3

134 mm

Ø
132 mm

124 mmØ
Abb. 4

132 mm

120 mmØ
Abb. 5

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Outdoor Outdoor

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Outdoor VPE

Müller 15 W 1000 lm 67 38° 30.000 h Ra80 - ✓ 10

Ersatz für 75 W
A
EEK

43685B1MÜ

E27

Abb. 5

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahl-
winkel

Lebens-
dauer (h)

Farbwieder-
gabe

dimmbar Outdoor VPE

42448  PH Philips 5,5 W 500 lm 91 25° 20.000 h Ra80 ✓ ✓ 10

Ersatz für 60 W
A+

EEK

Abb. 4

E27

A+
EEK2700K - extra warmweiss

2700K - extra warmweiss

2700K - extra warmweiss

LeD - RefLektoRLAMPen PAR38
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LED REfLEKtoRLAmpE pAR38 ERSATZ FüR 100 / 75 / 60 W & pAR30 ERSATZ FüR 90 / 75 W 

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

42492  PH Philips 9,5 W 815 lm 95 25° 40.000 h Ra80 ✓ 6

Ersatz für 90 W

LeD - RefLektoRLAMPen PAR30

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

42188  PH Philips 9,5 W 875 lm 92 25° 40.000 h Ra80 ✓ 6

A+
EEK

━++

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

43779  PH Philips 8,5 W 720 lm 85 25° 40.000 h Ra80 ✓ 6

43572  OS Osram 8 W 650 lm 81 30° 25.000 h Ra80 ✓ 15

Ersatz für 75 W

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

43774  PH Philips 8,5 W 800 lm 94 25° 40.000 h Ra80 ✓ 6

A+
EEK

━++

E27

E27

E27

E27

Abb. 6

Abb. 6

Abb. 6

Abb. 6

Abb. 7

93 mm

92 mmØ
Abb. 6

115 mm

95 mmØ
Abb. 7

2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++

2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++
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LED LEUCHTMiTTEL

E27 2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer (h) Farbwiedergabe dimmbar VPE

43026  OS Osram 5 W 350 lm 70 36° 25.000 h Ra80 ✓ 10

43026  PH Philips 5,5 W 440 lm 80 25° 45.000 h Ra80 ✓ 6

43029  PH Philips 5,5 W 520 lm 76 40° 45.000 h Ra80 ✓ 6

Ersatz für 50 W
A+

EEK

LeD - RefLektoRLAMPen PAR20

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer (h) Farbwiedergabe dimmbar VPE

43028  PH Philips 5,5 W 475 lm 86 25° 45.000 h Ra80 ✓ 6

43033  PH Philips 5,5 W 455 lm 83 40° 45.000 h Ra80 ✓ 6

A+
EEK

━++
E27

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 2

Abb. 2

Abb. 2

86 mm

63 mmØ
Abb. 1

65 mm

Abb. 2

85 mm

Ø

auch als 3000K - warmweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43027/ 43031

LeD - RefLektoRLAMPen R80

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer (h) Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

44016  PH Philips 7 W 667 lm 95 40° 15.000 h Ra80 - matt 6

Ersatz für 100 W
A

EEK

++

Abb. 3

E27

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer (h) Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

Müller 13 W 1000 lm 77 120° 25.000 h Ra80 - matt 3

Ersatz für 75 W

EEK

A+

44016B1MÜAbb. 4

E27

2700K - extra warmweiss

2700K - extra warmweiss
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Filament

LED REfLEKtoRLAmpE pAR20 ERSATZ FüR 50 W & R80 ERSATZ FüR 100 / 75 / 60 / 46  W & R63 ERSATZ FüR 60 W

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43227  OS Osram 5,5 W 360 lm 65 36° 25.000 h Ra80 ✓ klar 10

43249  PH Philips 3,7 W 370 lm 100 40° 15.000 h Ra80 - klar 6

43249  OS Osram 5 W 390 lm 78 36° 15.000 h Ra80 - klar 10

Ersatz für 60 W
A+

EEK

━++

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 5

E27

113 mm

80 mmØ
Abb. 3

110 mm

80 mmØ
Abb. 4

110 mm

80 mmØ
Abb. 5

113 mm

80 mmØ
Abb. 6

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43107  OS Osram 7 W 580 lm 83 40° 15.000 h Ra80 - klar 10

Ersatz für 46 W

EEK

A+

Abb. 7

E27

115 mm

80 mmØ
Abb. 7

Filament

2700K - extra warmweiss

2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43224  OS Osram 5,5 W 350 lm 64 36° 25.000 h Ra80 ✓ klar 10

43224  PH Philips 5,7 W 345 lm 61 36° 15.000 h Ra80 ✓ matt 6

43226  OS Osram 5 W 370 lm 74 36° 15.000 h Ra80 - klar 10

Ersatz für 60 W

LeD - RefLektoRLAMPen R63

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 8

E27 2700K - extra warmweiss

A+
EEK

95 mm

64 mmØ
Abb. 8

102 mm

63 mmØ
Abb. 9

27



LED LEUCHTMiTTEL

Filament

100 mm

80 mmØ
Abb. 3

Filament

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

Müller 8 W 530 lm 66 120° 30.000 h Ra90 ✓ matt 5

43106  PH Philips 2,7 W 210 lm 78 36° 15.000 h Ra80 - matt 6

Müller 8 W 530 lm 66 120° 25.000 h Ra80 - matt 5

43106  OS Osram 5 W 207 lm 42 50° 15.000 h Ra80 - klar 10

Ersatz für 40 W
A+

EEK

━++

43427B1MÜ

43428B1MÜ

102 mm

63 mmØ
Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 2

102 mm

63 mmØ
Abb. 2

E27 2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43146  OS Osram 3,5 W 230 lm 66 36° 15.000 h Ra80 - matt 10

Ersatz für 40 W
A+

EEK

LeD - RefLektoRLAMPen R50

95 mm

49 mmØ
Abb. 4

E27 2700K - extra warmweiss

LeD - RefLektoRLAMPen R63

Abb. 4

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

44017  PH Philips 5 W 320 lm 64 36° 15.000 h Ra80 ✓ 6

Müller 6 W 420 lm 70 120° 30.000 h Ra90 ✓ 6

44017  UL Segula 7 W 400 lm 57 36° 20.000 h Ra80 ✓ 10

Ersatz für +50 W

E14

Abb. 5

Abb. 6 44017B1MÜ

Abb. 7

A+
EEK2700K - extra warmweiss

Filament
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LED - REfLEKtoRLAmpEn R63 ERSATZ FüR 40 W & R50 E27 ERSATZ FüR 40 W / E14 +50 / 40 / 25 W & R39 ERSATZ FüR 25 W

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

42627  OS Osram 3,5 W 230 lm 66 36° 25.000 h Ra80 ✓ 10

42719  PH Philips 2,9 W 230 lm 79 36° 15.000 h Ra80 - 6

42719  OS Osram 3,5 W 230 lm 66 36° 15.000 h Ra80 - 10

42719  OP Opple 3,2 W 200 lm 63 36° 15.000 h Ra80 - 30

Ersatz für 40 W

E14

A+
EEK

━++

Abb. 8

Abb. 5

Abb. 8

Abb. 9

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

42715  PH Philips 1,7 W 135 lm 79 36° 15.000 h Ra80 - 6

43104  OS Osram 2 W 150 lm 75 50° 15.000 h Ra80 - 10

Ersatz für 25 W
A+

EEK

━++

Abb. 10

Abb. 5

81 mm

51 mmØ
Abb. 5

86 mm

50 mmØ
Abb. 6

81 mm

51 mmØ
Abb. 7

84 mm

49 mmØ
Abb. 8

83 mm

50 mmØ
Abb. 9

85 mm

50 mmØ
Abb. 10

E14

Filament Filament

2700K - extra warmweiss

2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

42005  PH Philips 2,2 W 150 lm 68 36° 15.000 h Ra80 - 6

Müller 3 W 200 lm 67 120° 25.000 h Ra80 - 7

Ersatz für 25 W

LeD - RefLektoRLAMPen R39

42005B1MÜ

Abb. 11

Abb. 12

66 mm

39 mmØ
Abb. 11 Abb. 12

70 mm

39 mmØ

2700K - extra warmweiss

A+
EEK

━++
E14

Filament
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LED LEUCHTMiTTEL

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

42774  OS Osram 2,3 W 200 lm 90 160° 15.000 h Ra80 - matt 20

Müller 2,5 W 180 lm 76 160° 25.000 h Ra80 - klar 20

Ersatz für 20 W

EEK

LeD - RefLektoRLAMPen t26

A++

63 mm

25 mmØ
Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

60 mm

25 mmØ
Abb. 2

43586B1MÜ

2700K - extra warmweissE14
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Abb. 6

LED - REfLEKtoRLAmpEn t26 ERSATZ FüR 20 / 10 W & LED - LiniEnLAmpEn s14s LÄngE 1000 / 500 / 300 MM

1000 mm

29 mmØ
Abb. 4

LeD - LinienLAMPen S14S (2-SoCkeLiG)

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer (h) Farbwiedergabe dimmbar VPE

44141  OS Osram 16,5 W 75 W 1055 lm 64 200° 20.000 h Ra80 ✓ 1

44141  RA Radium 16,5 W 120 W 1000 lm 61 200° 20.000 h Ra80 ✓ 5

43889  NC NCC 16 W 120 W 1000 lm 63 270° 25.000 h Ra80 - 5

LängE 1000mm

2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

44185  OS Osram 9 W 40 W 450 lm 50 200° 20.000 h Ra80 ✓ 5

44133  PH Philips 4,5 W 60 W 375 lm 83 140° 15.000 h Ra83 - 4

44133  OS Osram 8,5 W 40 W 470 lm 55 200° 15.000 h Ra80 - 10

44133  MÜ Müller 8 W 40 W 480 lm 60 150° 30.000 h Ra95 - 6

LängE 500mm

2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

44181  OS Osram 6 W 35 W 250 lm 42 200° 20.000 h Ra80 ✓ 5

44134  MÜ Müller 5 W 41 W 250 lm 50 200° 15.000 h Ra95 - 10

44134  OS Osram 5 W 25 W 250 lm 50 200° 15.000 h Ra80 - 10

44134  PH Philips 3 W 35 W 250 lm 83 140° 15.000 h Ra83 - 4

LängE 300mm

1000/500/300 mm

29 mmØ
Abb. 3

1000 mm

30 mmØ
Abb. 5

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 3

Abb. 3

500/300 mm

30 mmØ
Abb. 6

Abb. 3

Abb. 3

Abb. 6

S14s

S14s

S14s

A
EEK2700K - extra warmweiss

A+
EEK

A+
EEK

500/300 mm

30 mmØ
Abb. 7

Abb. 7

Abb. 7
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LED LEUCHTMiTTEL

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

44186  OS Osram 9 W 40 W 450 lm 50 200° 20.000 h Ra80 ✓ 5

44191  MÜ Müller 8 W 34 W 480 lm 60 170° 30.000 h Ra95 - 6

44191  OS Osram 8,5 W 40 W 470 lm 55 200° 15.000 h Ra80 - 10

LängE 500mm

LeD - LinienLAMPen S14D (1-SoCkeLiG)

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

44183  OS Osram 6 W 35 W 250 lm 42 200° 20.000 h Ra80 ✓ 5

44187  OS Osram 5 W 25 W 250 lm 50 200° 15.000 h Ra80 - 10

44187  MÜ Müller 5 W 27 W 290 lm 58 170° 30.000 h Ra95 - 6

LängE 300mm

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1

500 mm

28 mmØ
Abb. 2

500/300 mm

29 mmØ
Abb. 1

Abb. 1

Abb. 1

Abb. 2

S14d

A
EEK

A
EEK2700K - extra warmweiss

S14d 2700K - extra warmweiss
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LED - LiniEnLAmpEn s14D LÄngE 500 / 300 MM & LED - stAbLAmpEn R7s LÄngE 118 / 78 MM 

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

43451  OS Osram 9 W 75 W 1055 lm 117 300° 15.000 h Ra80 - 20

64082  OS Osram 6,5 W 60 W 806 lm 124 300° 15.000 h Ra80 - 20

64082  MÜ Müller 8 W 60 W 730 lm 91 360° 15.000 h Ra80 - 6

LängE 118 mm

R7s

LeD - StABLAMPe R7S

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

64084  PH Philips 14 W 100 W 1600 lm 114 260° 15.000 h Ra80 ✓ 10

64082  PH Philips 6,5 W 60 W 806 lm 124 300° 15.000 h Ra80 - 10

R7s

A+
EEK

━++

3000K - warmweiss

Abb. 3

Abb. 4

118 mm

23 mmØ
Abb. 4

118 mm

29 mmØ
Abb. 3

118 mm

24 mmØ
Abb. 5

118 mm

24 mmØ
Abb. 6

118 mm

24 mmØ
Abb. 7

A+
EEK

━++

2700K - extra warmweiss
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LED LEUCHTMiTTEL

LeD - StiftSoCkeLLAMPe

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

43484B1OS Osram 2,8 W 300 lm 107 300° 15.000 h Ra80 - matt 9

Osram 1,8 W 200 lm 111 300° 15.000 h Ra80 - matt 20

Müller 3 W 230 lm 77 270° 25.000 h Ra80 - klar 8

43476  PH Philips 2,5 W 204 lm 82 240° 15.000 h Ra80 - klar 12

43476  OS Osram 2,8 W 300 lm 107 300° 15.000 h Ra80 - matt 20

Müller 3 W 200 lm 67 270° 30.000 h Ra90 - klar 8

Ersatz für + 25 W
A+

EEK

━++
G9

43476  OSL1

43476B1MÜL1

43476B1MÜ

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 1

Abb. 3

58 mm

18 mmØ
Abb. 3 Abb. 4

53 mm

18 mmØ
52 mm

16 mmØ
Abb. 1 Abb. 2

47 mm

16 mmØ

2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

42607  OS Osram 2,4 W 300 lm 125 300° 15.000 h Ra80 - matt 20

Ersatz für 30 W
A+

EEK

+
G4

Abb. 5

2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

Osram 1,7 W 200 lm 118 300° 15.000 h Ra80 - matt 20

42607  PH Philips 2 W 200 lm 100 360° 15.000 h Ra80 - klar 12

Ersatz für 20 W
A+

EEK

━++
G4

42607  OSL1Abb. 6

Abb. 7

2700K - extra warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effizienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

Müller 1,2 W 70 lm 58 110° 10.000 h Ra80 - matt 10

Philips 1,2 W 120 lm 100 360° 15.000 h Ra80 - klar 12

Ersatz für +8 W
A+

EEK

━++
G4

42607  PHL1

42607B1MÜL1Abb. 8

Abb. 9

45 mm

14 mmØ
Abb. 7 Abb. 8

32 mm

10 mmØ
44 mm

14 mmØ
Abb. 5 Abb. 6

36 mm

16 mmØ
40 mm

14 mmØ
Abb. 9

2700K - extra warmweiss
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Glas

Glas

LED - stiftLAmpE ERSATZ FüR +25 / 30 / 20 +8 W & LED - tubE fÜR Evg (t5) LÄngE 1500mm ERSATZ FüR 80 / 49 W

A++
Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 

(lm/W)
Ausstrahlwinkel Lebensdauer 

(h)
Farbwiedergabe Glas Output VPE

43724  OS Osram 37 W 5600 lm 151 180° 60.000 h Ra80 ✓ Ultra 10

LängE 1500mm // Ersatz für 80 W

EEKG5

LeD - tUBe fÜR evG (t5)

Abb. 10

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

43721  PH Philips 26 W 3600 lm 138 160° 50.000 h Ra83 - High 10

LängE 1500mm // Ersatz für 49 W
A+

EEKG5

Abb. 11

3000K - warmweiss

A++
Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 

(lm/W)
Ausstrahlwinkel Lebensdauer 

(h)
Farbwiedergabe Glas Output VPE

43722  PH Philips 26 W 3900 lm 150 160° 50.000 h Ra83 - High 10

43722  OS Osram 26 W 3920 lm 151 180° 60.000 h Ra80 ✓ High 25

EEKG5

Abb. 10

4000K - neutralweiss

1463 mm

18 mmØ
Abb. 10

1462 mm

21 mmØ
Abb. 11

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43725

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42723

ACHTEN SIE AUF 

DIE KOMPATIBILITÄT IHRES 

VORSCHALTGERÄTES!

Kompatibilitätslisten und mehr 

erhalten Sie auf:

www.mega-kunde.de/

produktkataloge

Glas

Abb. 11
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LED LEUCHTMiTTEL

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42637  PH Philips 24 W 3400 lm 142 160° 50.000 h Ra80 - Ultra 10

42628  OS Osram 21 W 2835 lm 135 180° 50.000 h Ra80 - High 25

42628  PH Philips 20 W 2900 lm 145 160° 50.000 h Ra80 - High 10

43729  OS Osram 20 W 1800 lm 90 210° 30.000 h Ra80 - Low 25

LängE 1500mm // Ersatz für 58 W
A+

EEK

━++
G13

LeD - tUBe fÜR evG-BetRieB (t8)

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42639  PH Philips 24 W 3700 lm 154 160° 50.000 h Ra80 - Ultra 10

42639  OS Osram 25 W 3600 lm 144 160° 50.000 h Ra80 - Ultra 25

42665  PH Philips 20 W 3100 lm 155 160° 50.000 h Ra80 - High 10

42665  OS Osram 21 W 3150 lm 150 180° 50.000 h Ra80 - High 25

42648  OS Osram 20 W 2000 lm 100 210° 30.000 h Ra80 - Low 25

42648  PH Philips 20 W 2000 lm 100 240° 30.000 h Ra80 ✓ Low 10

A+
EEK

━++
G13

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 2

Abb. 4

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42643  PH Philips 16 W 2350 lm 147 160° 50.000 h Ra80 - Ultra 10

42543  OS Osram 14,5 W 1890 lm 130 180° 50.000 h Ra80 - High 25

42543  PH Philips 18 W 2000 lm 143 160° 50.000 h Ra80 - High 10

43728  OS Osram 17 W 1530 lm 90 210° 30.000 h Ra80 - Low 25

LängE 1200mm // Ersatz für 36 W
A+

EEK

━++
G13

1513 mm

27 mmØ
Abb. 2

1513 mm

27 mmØ
Abb. 3

1514 mm

27 mmØ
Abb. 1

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 5

Abb. 6

3000K - warmweiss

3000K - warmweiss

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42641/ 42666/ 42649 

1514 mm

27 mmØ
Abb. 4

Glas

Glas
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Glas

Abb. 10

3000K - warmweiss

1213 mm

27 mmØ
Abb. 6

1214 mm

28 mmØ
Abb. 7

1212 mm

27 mmØ
Abb. 5

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42669  PH Philips 16 W 2500 lm 156 160° 50.000 h Ra80 - Ultra 10

42538  OS Osram 14,5 W 2100 lm 145 160° 50.000 h Ra80 - High 25

42538  PH Philips 14 W 2100 lm 150 160° 50.000 h Ra80 - High 10

42528  OS Osram 17 W 1700 lm 100 220° 30.000 h Ra80 - Low 25

42528  PH Philips 15 W 1600 lm 107 240° 30.000 h Ra80 ✓ Low 10

A+
EEK

━++
G13

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42941  OS Osram 8 W 1000 lm 125 180° 50.000 h Ra80 - High 25

42941  PH Philips 10,5 W 1000 lm 95 160° 40.000 h Ra80 - High 10

43727  OS Osram 8 W 720 lm 90 210° 30.000 h Ra80 - Low 25

LängE 600mm // Ersatz für 18 W
A+

EEK

━++
G13

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42942  OS Osram 8 W 1100 lm 138 180° 50.000 h Ra80 - High 25

42942  PH Philips 10,5 W 1050 lm 100 160° 50.000 h Ra83 - High 10

42513  OS Osram 8 W 800 lm 100 210° 30.000 h Ra80 - Low 25

42513  PH Philips 9 W 800 lm 89 240° 30.000 h Ra80 ✓ Low 10

A+
EEK

━++
G13

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 8

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 8

600 mm

26 mmØ
Abb. 9

604 mm

28 mmØ
Abb. 10

603 mm

27 mmØ
Abb. 8

LED - tubE fÜR Evg-bEtRiEb (t8) LÄngE 1500 / 1200 / 600 MM

4000K - neutralweiss

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42674/ 42539/ 42529

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42943/ 42515

ACHTEN SIE AUF 

DIE KOMPATIBILITÄT IHRES 

VORSCHALTGERÄTES!

Kompatibilitätslisten und mehr 

erhalten Sie auf:

www.mega-kunde.de/

produktkataloge

Glas

Glas

Glas
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LED LEUCHTMiTTEL

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

43939  PH Philips 24 W 3400 lm 142 160° 50.000 h Ra80 - Ultra 10

43580  OS Osram 20 W 2700 lm 135 150° 50.000 h Ra80 - High 25

43580  OP Opple 27 W 3000 lm 111 160° 40.000 h Ra80 - High 25

43580  PH Philips 20 W 2900 lm 145 160° 50.000 h Ra80 - High 10

43580  MÜ Müller 24 W 2700 lm 113 120° 25.000 h Ra80 - High 1

Müller 22 W 1900 lm 86 150° 25.000 h Ra80 - Low 1

43065  OS Osram 20 W 1800 lm 90 190° 30.000 h Ra80 - Low 25

LängE 1500mm // Ersatz für 58 W
A+

EEK

━++
G13

LeD - tUBe fÜR kvG/vvG-BetRieB (t8)

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

43940  OS Osram 24 W 3600 lm 150 150° 50.000 h Ra>80 - Ultra 25

43940  PH Philips 24 W 3700 lm 154 160° 50.000 h Ra83 - Ultra 10

43490  OS Osram 20 W 3000 lm 150 150° 50.000 h Ra80 - Ultra 25

43490  OP Opple 27 W 3000 lm 111 160° 40.000 h Ra80 - High 25

43490  PH Philips 20 W 3100 lm 155 160° 50.000 h Ra80 - High 10

43490  GE GE 27 W 3300  lm 122 150° 50.000 h Ra80 - High 10

Müller 22 W 2000 lm 91 150° 25.000 h Ra80 - Low 1

42583  OS Osram 20 W 2000 lm 100 220° 30.000 h Ra80 ✓ Low 25

Philips 20 W 2000 lm 100 240° 30.000 h Ra80 ✓ Low 10

A+
EEK

━++
G13

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 7

43065  MÜL1

Abb. 5

Abb. 5

Abb. 6

42583  MÜL1

42583  PHL1

Abb. 5

Abb. 8

Abb. 9

1513 mm

27 mmØ
Abb. 2

1500 mm

27 mmØ
Abb. 3

1500 mm

28 mmØ
Abb. 4

1514 mm

28 mmØ
Abb. 1

1500 mm

 26 mmØ
Abb. 5

1514 mm

28 mmØ
Abb. 6

1514 mm

28 mmØ
Abb. 7

1513 mm

27 mmØ
Abb. 8

1500 mm

26 mmØ
Abb. 9

3000K - warmweiss

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43941/ 43491/ 42585

GlasGlas

Glas
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Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

43936  PH Philips 16 W 2300 lm 144 160° 50.000 h Ra83 - Ultra 10

43617  OP Opple 18 W 2000 lm 111 160° 40.000 h Ra80 - High 25

43617  OS Osram 14 W 1900 lm 136 150° 50.000 h Ra80 - High 25

43617  PH Philips 14 W 2000 lm 143 160° 50.000 h Ra80 - High 10

43579  MÜ Müller 18 W 1600 lm 89 150° 30.000 h Ra80 - Low 1

43579  OS Osram 17 W 1530 lm 90 220° 30.000 h Ra80 - Low 25

LängE 1200mm // Ersatz für 36 W
A+

EEK

━++
G13

Abb. 12

Abb. 11

Abb. 10

Abb. 13

1200 mm

27 mmØ
Abb. 11

1213 mm

27 mmØ
Abb. 12

1213 mm

 28 mmØ
Abb. 13

1200 mm

 28 mmØ
Abb. 10

1200 mm

 26 mmØ
Abb. 14

1213 mm

27 mmØ
Abb. 15

Abb. 14

Abb. 15

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahl-winkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

43937  OS Osram 16 W 2400 lm 150 160° 50.000 h Ra80 - Ultra 25

43937  PH Philips 16 W 2500 lm 156 160° 50.000 h Ra80 - Ultra 10

43570  OP Opple 18 W 2000 lm 111 160° 40.000 h Ra80 - High 25

43570  OS Osram 15 W 2100 lm 140 150° 50.000 h Ra80 - High 25

43570  PH Philips 14 W 2100 lm 150 160° 50.000 h Ra80 - Hight 10

42561  MÜ Müller 18 W 1700 lm 94 150° 25.000 h Ra80 - Low 1

42561  OS Osram 17 W 1700 lm 100 190° 30.000 h Ra80 - Low 25

Philips 16 W 1600 lm 100 240° 30.000 h Ra80 - Low 10

A+
EEK

━++
G13

Abb. 12

Abb. 16

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 17

Abb. 18 42561  PHL1

1200 mm

27 mmØ
Abb. 16

1213 mm

 27 mmØ
Abb. 17

1213 mm

 27 mmØ
Abb. 18

LED - tubE fÜR Kvg/vvg-bEtRiEb (t8) LÄngE 1500 / 1200 MM

3000K - warmweiss

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43938/ 43618/ 42566
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LED LEUCHTMiTTEL

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42563  PH Philips 12 W 1575 lm 131 160° 50.000 h Ra80 - High 10

LängE 900mm // Ersatz für 30 W
A+

EEKG13

LeD - tUBe fÜR kvG/vvG-BetRieB (t8)

Abb. 1

4000K - neutralweiss

907 mm

28 mmØ
Abb. 1

600 mm

26 mmØ
Abb. 2

600 mm

27 mmØ
Abb. 3

603 mm

26 mmØ
Abb. 4

600 mm

27 mmØ
Abb. 5

603 mm

 27 mmØ
Abb. 6

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42577  MÜ Müller 10 W 800 lm 80 150° 25.000 h Ra80 - Low 1

42577  OP Opple 9 W 1000 lm 111 160° 40.000 h Ra80 - High 9

42577  OS Osram 7,3 W 980 lm 134 160° 50.000 h Ra80 - High 25

42577  PH Philips 8 W 1000 lm 125 160° 50.000 h Ra83 - High 10

Osram 8 W 720 lm 90 220° 30.000 h Ra80 - Low 25

LängE 600mm // Ersatz für 18 W
A+

EEK

━++
G13

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6 42577  OSL1

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42562  MÜ Müller 10 W 850 lm 85 150° 25.000 h Ra80 - Low 1

42562  OP Opple 9 W 1000 lm 111 160° 40.000 h Ra80 - High 9

42562  OS Osram 7,3 W 1100 lm 151 160° 50.000 h Ra80 - High 25

42562  PH Philips 8 W 1050 lm 131 160° 50.000 h Ra83 - High 10

Osram 8 W 800 lm 100 190° 30.000 h Ra80 - Low 25

A+
EEK

━++
G13

Abb. 4

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 5

Abb. 7 42562  OSL1

603 mm

27 mmØ
Abb. 7

LED - tubE fÜR Kvg/vvg-bEtRiEb (t8) LÄngE 900 / 600 MM & univERsAL LED - tubE fÜR Evg+Kvg/vvg-bEtRiEb (t8) 

3000K - warmweiss

4000K - neutralweiss

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42565

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 42564
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Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

42737  OP Opple 24,5 W 3000 lm 122 160° 40.000 h Ra80 - High 10

LängE 1500mm // Ersatz für 58 W
A+

EEKG13

UniveRSAL LeD - tUBe (t8) fÜR evG & kvG/vvG-BetRieB

Abb. 8

4000K - neutralweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe Glas Output VPE

43012  OS Osram 24 W 3600 lm 150 150° 50.000 h Ra80 - Ultra 25

43012  OP Opple 24,5 W 3000 lm 122 160° 40.000 h Ra80 - High 10

EEK

A+━++
G13

Abb. 9

Abb. 8

1500 mm

26 mmØ
Abb. 8

1513 mm

27 mmØ
Abb. 9

LED - tubE fÜR Kvg/vvg-bEtRiEb (t8) LÄngE 900 / 600 MM & univERsAL LED - tubE fÜR Evg+Kvg/vvg-bEtRiEb (t8) 

3000K - warmweiss

auch als 6500K - tageslichtweiss - Variante verfügbar unter dem Nummernkreis 43013
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LED LEUCHTMiTTEL

LeD - entLADUnGSLAMPen

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

46407  PH Philips 33 W 4400 lm 133 360° 50.000 Ra70 - matt 6

46405  OS Osram 54 W 6000 lm 111 280° 32.000 Ra80 - klar 6

46404  OS Osram 36 W 4000 lm 111 280° 32.000 Ra80 - klar 6

46404  PH Philips 33 W 4800 lm 145 360° 50.000 Ra70 - klar 6

Ersatz für 125 W

Abb. 1

E27 4000K - neutralweiss

A+
EEK

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

178 mm

84 mmØ
Abb. 1

178 mm

84 mmØ
Abb. 4Abb. 2

265 mm

93 mmØ
235 mm

93 mmØ
Abb. 3

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

46406  PH Philips 25 W 2900 lm 116 360° 50.000 Ra70 - matt 6

46403  OS Osram 27 W 3000 lm 111 280° 32.000 Ra80 - klar 6

46403  PH Philips 25 W 3200 lm 128 360° 50.000 Ra70 - klar 6

Ersatz für 80 W

Abb. 1

E27 4000K - neutralweiss

A+
EEK

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 5

205 mm

93 mmØ
178 mm

84 mmØ
Abb. 6

Artikel-Nr. Hersteller Leistung Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahl-
winkel

Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar Ausführung VPE

46401  OS Osram 18 W 2000 lm 111 280° 32.000 Ra80 - klar 6

46402  OS Osram 24 W 2500 lm 104 280° 32.000 Ra80 - klar 6

Ersatz für 50 W

Abb. 7

E27 4000K - neutralweiss

A+
EEK

Abb. 8

Abb. 7

166 mm

70 mmØ
Abb. 8

186 mm

70 mmØ
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LeD - koMPAktLeUCHtStoffLAMPen

140 mm

33 mmØ
Abb. 11

33 mm

Abb. 10

163 mm

Ø
147 mm

28 mmØ
Abb. 13

170 mm

33 mmØ
Abb. 12

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

40983  PH Philips 8,5 W 26 W 950 lm 112 120° 30.000 h Ra80 - 10

40981  PH Philips 6,5 W 18 W 650 lm 100 120° 30.000 h Ra80 - 10

für EVG - BETRIEB // 4 PIn 
A+

EEKG24q-3 / G24q-2

Abb.10

3000K - warmweiss

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

40987  PH Philips 9 W 26 W 950 lm 106 120° 30.000 h Ra80 - 10

40985  PH Philips 6,5 W 18 W 650 lm 100 120° 30.000 h Ra80 - 10

A+
EEKG24q-3 / G24q-2

Abb.10

A+
EEKG24d-3 / G24d-2

Abb.11

Abb.11

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

40986  PH Philips 9 W 26 W 900 lm 100 120° 30.000 h Ra80 - 10

40984  PH Philips 6,5 W 18 W 600 lm 92 120° 30.000 h Ra80 - 10

für KVG/VVG - BETRIEB // 2 PIn 
A+

EEKG24d-3 / G24d-2

Abb.12

3000K - warmweiss

Abb.13

Artikel-Nr. Hersteller Leistung ersetzt Lichtstrom Effi zienz 
(lm/W)

Ausstrahlwinkel Lebensdauer 
(h)

Farbwiedergabe dimmbar VPE

40982  PH Philips 8,5 W 26 W 900 lm 106 120° 30.000 h Ra80 - 10

40980  PH Philips 6,5 W 18 W 600 lm 92 120° 30.000 h Ra80 - 10

Abb.12

Abb.13

LED - EntLADungsLAmpEn ERSATZ FüR 125 / 80 / 50 W & LED - KompAKtLEucHtstoffLAmpEn FüR EVg / KVg/VVg 

ACHTEN SIE AUF 

DIE KOMPATIBILITÄT IHRES 

VORSCHALTGERÄTES!

Kompatibilitätslisten und mehr 

erhalten Sie auf:

www.mega-kunde.de/

produktkataloge

4000K - neutralweiss

4000K - neutralweiss
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LED LEUCHTMiTTEL

ihr lichtstarker Freund 
auch bei Facebook!

Lassen Sie uns Freunde werden!
www.facebook.com/MEGALightDr.Kunde





Verkaufs- und
Lieferbedingungen

Anwendung gültig für alle Verkäufe, sofern nicht ausdrücklich für einzelne Lieferungen andere Abmachungen schriftlich getroffen sind.

1.
die berechnung erfolgt in euro zu den am Tage der bestätigung geltenden Listenpreisen und bedingungen. Vereinbarte Preise können 
jedoch erhöht werden, falls bis zum Tage der Lieferung die zur Zeit des Vertragsabschlusses geltenden Rohstoffpreise erhöht oder 
Lohnerhöhungen vereinbart werden.

2.
die Lieferung erfolgt auf gefahr des bestellers; eine Transportversicherung wird von uns nicht gedeckt. Preise verstehen sich 
ab Lager nürnberg. bei einem netto-Warenwert ab € 300,- erfolgt Lieferung frei Haus (in deutschland). Werden vom Kunden 
Expresslieferungen gewünscht, gehen die Expresskosten grundsätzlich zu Lasten des Empfängers.

3.
als Zahlungsziel wird äußerst eine frist von 30 Tagen ab rechnungsdatum eingeräumt; die Preise gelten netto kasse. bei Versand gegen 
nachnahme und regulierung innerhalb 8 Tagen nach rechnungsdatum gewähren wir 2% skonto. bei Wechselzahlungen wird kein 
skonto gewährt; Wechselsteuer und sonstige auslagen gehen zu Lasten des kunden.

4.

die gelieferten Waren bleiben bis zur völligen bezahlung unser eigentum. der käufer kann die Waren im rahmen eines ordnungsgemäßen 
geschäftsbetriebes veräußern oder weiterverarbeiten. Jede Verpfändung oder sicherungsübereignung zugunsten dritter ist unzulässig, 
evtl. Pfändung durch dritte ist uns sofort bekanntzugeben. bei Weiterverkauf der Waren geht die jeweils entstehende forderung an die 
einzelnen kunden ohne weiteres auf uns über. gerät der Verkäufer in Verzug, so können wir rückgabe der Ware verlangen, ohne das wir 
vom Vertrag zurücktreten.

5.

reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Lieferung berücksichtigt werden und auch nur soweit, wie die bean standeten Lampen 
frei zurückgesandt werden. Wenn die Prüfung ergibt, daß fabrikations- oder Materialfehler vorliegen, wird nach unserem ermessen 
ersatz geleistet oder gutschrift erteilt. Wenn an den Lampen veränderungen vorgenommen worden sind oder die fehler und 
beschädigungen aufgrund fahrlässiger und unsachgemäßer behandlung durch den Empfänger oder seine beschäftigten 
entstanden, können Reklamationen grundsätzlich nicht mehr anerkannt werden.

6.
Liefertermine werden bestmöglich eingehalten. für Lieferungsverzögerungen oder -beschränkungen, die durch höhere gewalt, streik, 
betriebsstörung, strom- und gasausfall usw. überhaupt ohne unser Verschulden entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung; sie 
berechtigen den besteller nicht, erteilte auftrage zurückzuziehen oder schadensersatzansprüche irgendwelcher art zu stellen.

7.
Änderungen der konstruktion, abmessungen und bezeichnungen bleiben vorbehalten. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 20% bei 
kleinaufträgen und sonderanfertigungen, die nach angaben und im rahmen der techn. Möglichkeiten hergestellt sind, können vom 
besteller nicht beanstandet und müssen abgenommen werden.

8.
bedingungen, die auftraggeber auf ihren anfragen oder bestellungen vorgedruckt oder sonstwie erwähnt haben, erkennen wir, sofern 
diese in Widerspruch zu unseren Verkaufs-und Lieferungsbedingungen stehen, nicht an, auch wenn wir den selben im einzelnen 
nicht widersprochen haben. lrgendwelche abweichungen von vorstehenden bedingungen sind vielmehr nur dann wirksam, wenn sie 
ausdrücklich schriftlich bestätigt sind.

9. im übrigen gelten die allgem. Lieferbedingungen des elektrogroßhandels in ihrer gegenwärtigen form.

10. durch erteilung von aufträgen, erklärt der besteller sein einverständnis mit vorstehenden bedingungen.

11.

preise: genannte Preise sind netto-stückpreise (bezogen auf den Zeitpunkt der drucklegung dieses kataloges) per stück gem. 
abnahmemenge,auch bei sortierter abnahme, zuzüglich ges. Mwst. 
Verpackungskosten, Versandkosten und die gesetzlich vorgeschriebene Weee-gebühr; (Weee – Waste of electrical and electronic 
equipment) werden, sofern sie anfallen, gesondert ausgewiesen. bei Lieferungen in das Eu-Ausland oder Drittland ist der Käufer 
verpflichtet die Ware odnungsgemäß im Bestimmungsland zu entpflichten. Lieferungen von Waren erfolgen an die vom kunden 
angegebene Lieferadresse.

12. sonderkonditionen: bei großabnahme auf anfrage.

13. Lieferung: Zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, ab € 300,00 frei Haus (in deutschland).

14. zahlung: innerhalb von 8 Tagen 2% skonto oder 30 Tage netto. aufträge unter € 50,00 Warenwert werden mit € 10,00 Minder-
mengenzuschlag abgerechnet.

15. Angebote: alle angebote sind freibleibend

Druckfehler, Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck auch Auszugsweise verboten. Gerichtsstand Nürnberg.      01.08.2017
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