O LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
SPOT ADJUST 6 W 3000 K WT

SPOT ADIJUST | Einbaustrahler, rund, einstellbar

ANWENDUNGSGEBIETE

Hotelzimmer
Bars, Restaurants

Galerien, Museen
Wohnraume

Akzentbeleuchtung

Ersatz flr Halogenlampen-Spotlights
Allgemeinbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Lichtausbeute

- Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights

- Funktionales und minimalistisches Design

- Einfache und schnelle Installation

- Externer Treiber fir erweiterte Flexibilitat (kompatibel zu ausgewahlten DALI-Treibern)
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anfangliche Farbkonsistenz: < 4 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Gehdusematerial: Aluminium
- Material der Linse: PMMA
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung

6,50 W

Betriebsart Elektronisches Vorschaltgerat (EVG)

Nennspannung 220...240V

Netzleistungsfaktor A >0,90

Netzfrequenz 50/60 Hz
Photometrische Daten

Farbtemperatur 3000 K

Lichtstrom 550 Im

Lichtausbeute 85 lm/W

Standardabweichung des Farbabgleichs <4 sdcm

Lichtfarbe (Bezeichnung) Warm White

Farbwiedergabeindex Ra >80
Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel 36 °
Abmessungen & Gewicht

.—ch
/ &
J 1

Durchmesser 80,0 mm

Hohe 36,0 mm

Produktgewicht 189,00 g

Einbaudurchmesser 68 mm
Farben & Materialien

Gehdusematerial Aluminium

Gehausefarbe Weif

Produktfarbe Weif3
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PRODUKTDATENBLATT

Umgebungstemperaturbereich -20...45 °C
Lebensdauer L70 bei 25 °C 50000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C 40000 h
Lebensdauer L90 bei 25 °C 20000 h
Montageart Recessed
Montageort Decke

Justierbar Ja

Dimmbar Nein

Anschlussart Schraubklemme, 2-polig (L,N)
LED-Modul austauschbar Nicht austauschbar
Schutzklasse IK (Stof¥festigkeitsgrad) IKO6
Gliihdrahtpriifung nach IEC 695-2-1 650 °C

Photobio. Risikogruppe gemafs EN62471 RGO

Schutzklasse Il

Schutzart IP20

Normen CE/CB/TUV SUD/EAC/RoHS




Lichtverteilung

PRODUKTDATENBLATT
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— CIVG180 (Half beam angle [7]: 35.2%) — COo'C180
CHC2T0 (Hal baam angle [*): 36.6%) ConC2T0
LVK Kegel LVK Polar
VERPACKUNGSINFORMATIONEN
Produkt-Code Produkt-Bezeichnung  Verpackungseinheit Abmessungen (Linge  Volumen Gewicht brutto
(Stiick pro Einheit) x Breite x Hohe)
4058075126909 SPOT ADJUST 6 W Versandschachtel 575 mm x 230 mm x 29.76 dm? 8195,00 g
3000 K WT 30 225 mm

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
»  www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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