O LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
SP KIT ADJ 7 W 4000 K GU10 DIM

SPOT KIT | Einbaustrahler mit GU10-Sockel

ANWENDUNGSGEBIETE

- Flure
: Shopbeleuchtung
Wohnzimmer
Eingangsbereiche

PRODUKTVORTEILE

Direkter Ersatz fir herkdmmliche 50-W-Halogen-Einbauleuchten

Bis zu 90 % Energieeinsparung gegenliber herkdmmlichen Einbauleuchten
Einzellichtpunkt-Optik

Weisser Spritzgussring aus einer Zink-Legierung

Austauschbare LED-Lampe

Dimmbare und nicht dimmbare Versionen verfugbar

3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leuchteneffizienz: bis zu 84 Im/W

Lichtstrom: bis zu 420 lm

Ausstrahlungswinkel: 36°

Leuchten-Spot kann 20° in jede Richtung geschwenkt werden
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 7,00 W

Betriebsart Netzspannung

Nennspannung 220...240V

Netzleistungsfaktor A >0,80

Netzfrequenz 50/60 Hz
Photometrische Daten

Farbtemperatur 4000 K

Lichtstrom 500 lm

Lichtausbeute 70 lm/W

Lichtfarbe (Bezeichnung) Cool White

Farbwiedergabeindex Ra >80
Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel 36 °

UGR lateral <19

UGR longitudinal <19

Abmessungen & Gewicht

H "
Y- A\
| jl

)-.5

@

¥ — 1

- Y YN

. A |
o QEI

Durchmesser 88,5 mm

Hohe 107,0 mm

Produktgewicht 210,00 g

Einbaudurchmesser 75,0 mm
Farben & Materialien

Gehausematerial Aluminium

Gehdusefarbe Weif3
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PRODUKTDATENBLATT

Produktfarbe Weif3
Material Abdeckung -
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich -20...40 °C
Lebensdauer
Lebensdauer L70 bei 25 °C 25000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C -h
Lebensdauer L90 bei 25 °C -h
Zusatzliche Produktdaten
Montageart Recessed
Montageort Decke
Bestiickt mit Lampe Nein
Einsatzmaoglichkeiten
Justierbar Ja
Dimmbar Ja
Anschlussart Schraubklemme, 2-polig (L,N)
Fassungsbezeichnung GU10
Zertifikate & Standards
Schutzklasse IK (Stof3festigkeitsgrad) IKO3
Gliihdrahtpriifung nach IEC 695-2-1 650 °C
Photobio. Risikogruppe gemaf} EN62471 RGO
Schutzklasse Il
Schutzart IP20
Normen CE/CB/RoHS
VERPACKUNGSINFORMATIONEN
Produkt-Code Produkt-Bezeichnung  Verpackungseinheit Abmessungen (Linge  Volumen Gewicht brutto
(Stiick pro Einheit) x Breite x Hohe)
4058075156784 SP KIT ADJ 7 W 4000 Versandschachtel 481 mm x 212 mm x 12.54 dm3 1703,00g
K GU10 DIM 123 mm

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
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»  www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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