PrimaVision Mini fiir CDM Produktfoto
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V

Kleine Bauform, hohe Qualitat

Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein
elektronisches Vorschaltgerat mit sehr geringen
Abmessungen flir den optimalen und zuverlassigen Betrieb
von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Gerate
lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund

der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes MafB3 an
Kreativitat und Innovation maglich.

Vorschaltgerat - PrimaVision Mini fiir CDM - Lampentyp: .
CDM - Lampenanzahl: 1 Abmessungsskizze
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Technische Daten |<—>|

Bestelldaten

' MM
Gesamt-Produktcode (EOC) 871150090981730 EI
EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8711500909817 =
Produktdaten
Nettogewicht (Einzelteil) 140 g
Anzahl pro Verpackung NO/ 1
Elektrische Kenndaten N —
Netzspannung 220/ 240 V ) E‘:I W“"“ :'ﬁ
Netzfrequenz 50-60 Hz L
Al
DimA1l 190 mm
DimA2 154 mm
DimB1 43 mm
DimC1 30 mm
DimD1 4 mm
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