
LED-DECKENLEUCHTE 

Kanlux 
VARSO



Kanlux VARSO LED

Zwei Formen zur Auswahl:
rund (O) und quadratisch (L).
Zwei Leustungen zur
Auswahl: 18W, 24W.
Mit oder ohne 
Bewegungssensor
Farbtemperatur: 
WW und NW. 



Kanlux VARSO HI

Zwei Formen zur Auswahl:
rund (O)
und quadratisch (L).
Leistung:  36W
Version mit oder 
ohne Bewegungssensor
Farbtemperatur: NW. 

NEU



Kanlux VARSO HI

Vorteile:
hoher Lichtstrom 
und gute Qualität.



Kanlux VARSO HI

Wysoka odporność na 
warunki atmosferyczne 
Kanlux VARSO HI to 
szczelność IP54 (pyłoszczelna 
i odporna na bryzgi wody).
Możemy ją stosować zarówno 
wewnątrz (łazienki, korytarze, 
ciągi komunikacyjne, pomieszczenia 
mieszkalne, kuchnie), jak i na zewnątrz 
obiektów: na balkonach 
czy podbitce.

5454

Kanlux VARSO HI

Ist sehr widerstandsfähig 
gegen Witterungseinflüs-
se. Die Schutzart IP54 
bedeutet einen wirksamen 
Schutz der Leuchte gegen 
Waser und Staub. 
Sie sind eine gute Wahl sowohl 
für gewerbliche Anwendungen 
(Wohnungsgesellschaften, Hotels etc.) 
als auch für private Haushalte, 
in denen eine erhöhte 
IP-Schutzart erforderlich ist.
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Kanlux VARSO HI

Einstellbarer 
Bewegungsmelder

2,7
5 m

max 5m max 5m

360O

HORIZONTAL 

5s - 5min

max 9m



Kanlux VARSO HI

LED-Einbauleuchte 
mit hoher Lichteffizienz
≥  100lm/W 



Kanlux VARSO
Zuverlässig 
in jedem Projekt.



Kanlux VARSO
In jeder Raumsituation 
schick und effektiv.



Kanlux VARSO LED

Nennspannung: 220-240 AC
Gehäusematerial: Kunststoff
Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: 20 000h
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 54

BEWEGUNGSSENSOR
[lm]

26440 VARSO LED 18W-WW-O ̶ 18W 3000 K 1620 lm
26441 VARSO LED 18W-NW-O ̶ 18W 4000 K 1700 lm
26442 VARSO LED 18W-WW-L ̶ 18W 3000 K 1620 lm
26443 VARSO LED 18W-NW-L ̶ 18W 4000 K 1700 lm
26444 VARSO LED 24W-WW-O ̶ 24W 3000 K 2160 lm
26445 VARSO LED 24W-NW-O ̶ 24W 4000 K 2280 lm
26446 VARSO LED 24W-WW-L ̶ 24W 3000 K 2160 lm
26447 VARSO LED 24W-NW-L ̶ 24W 4000 K 2280 lm
26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE Mikrowellen 18W 4000 K 1700 lm
26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE Mikrowellen 18W 4000 K 1700 lm
26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE Mikrowellen 24W 4000 K 2280 lm
26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE Mikrowellen 24W 4000 K 2280 lm

18 W: 278x278
24 W: 327x327
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18 W: Ø278
24 W: Ø327
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VARSO LED-O VARSO LED-L
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BEWEGUNGSSENSOR

[lm]

26448 VARSO HI 36W-NW-O ̶ 36W 4000 K 3600 lm
26449 VARSO HI 36W-NW-L ̶ 36W 4000 K 3600 lm
26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE Mikrowellen 36W 4000 K 3600 lm
26986 VARSO HI 36W-NW-L-SE Mikrowellen 36W 4000 K 3600 lm

Kanlux VARSO HI

Nennspannung: 220-240 AC
Gehäusematerial: Kunststoff
Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: 20 000h
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 54

36 W: 327x327
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36 W: Ø327
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VARSO HI-O VARSO HI-L

NEU
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Kanlux VARSO LED und Kanlux VARSO HI

Gut verpackt

kanlux.com


